
Технические характеристики Особенности 

Рабочий диапазон температур

Cферы применения

Габариты (±1мм)

Компонент
Полож.

пластина
Отриц  

пластина
Корпус Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал
Диоксид 
свинца

Свинец ABS Каучук Медь
Стеклово-

локно
Серная  

Номинальное напряжение .......................................................12 В
Число элементов .............................................................................6
Срок службы ...........................................................................12 лет
Номинальная емкость (25°С)
10 часовой разряд (18 А; 1.8 В/эл) .....................................180 Ач
5 часовой разряд (31.8 А; 1.8 В/эл) ....................................159 Ач
1 часовой разряд (113 А; 1.6 В/эл) .................................112.5 Ач
Саморазряд ......................................1% емкости в мес. при 25°С
Внутреннее сопротивление полностью 
заряженной батареи (25°С)  ..............................................3.3 мОм
Макс. разрядный ток (25°С) ........................................1050 А (5с)
Циклический режим (2.35-2.4 В/эл)
Макс. зарядный ток...................................................................54 А

Разряд ............................................................................-20 +60°С
Заряд .. ...........................................................................-10 +60°С
Хранение .......................................................................-20 +60°С
Температурная компенсация:
Для цикл.режима (2.35-2.4 В/эл) ...............................30 мВ/°С
Для буферного режима (2.25-2.3 В/эл) .....................20 мВ/°С

Длина .........................................................................................546 мм
Ширина ......................................................................................125 мм
Высота ........................................................................................317 мм
Полная высота ..........................................................................323 мм
Вес (±3%) ......................................................................................54 кг

Москва, Авиационный переулок, д. 5

кислота

FT 12-180
 Аккумуляторные батареи серии FT представляют 
собой линейку фронт-терминальных свинцово-кислотных 
батарей, созданных по технологии AGM 
с абсорбированным электролитом. Аккумуляторные 
батареи, произведены по технологии VRLA, являются 
герметичными и не требуют какого-либо обслуживания. 
Габариты батареи подразумевают установку 
в телекоммуникационные шкафы и стойки, фронтальные 
клеммы обеспечивают удобство монтажа.

Корпус F Тип  клемм под 

болт М 8

• Сепараторы из абсорбирующего стекловолокна с
эффективностью рекомбинации газа 99 %, устраняющие
необходимость доливать электролит;
• Соответствуют специальной статье A67 стандарта IATA/ICAO,
пригодны для авиаперевозок;
• Чрезвычайно низкий саморазряд, обеспечивающий
длительный период хранения;
• Стандартная конструкция, подходящая для аккумуляторных
шкафов 19 дюймов и 23 дюйма, узкая и высокая конструкция с 
хорошим рассеиванием тепла.

• Телекоммуникационное оборудование и системы
аварийного электроснабжения на электростанциях
• Резервные источники питания компьютеров,
торговые автоматы и системы электропитания
• Центры обработки данных и базовые
приемопередающие станции
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Разряд постоянным током, А (при 25°С)

 

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
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(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 

3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию. 

Влияние температуры на емкость

Срок службы в буферном режиме Срок службы в цикличном режиме

Заряд постоянным напряжением
0(ограничение тока 0,3С А, 25 С)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения 
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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